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1 总则
1.0.1 为规范工程结构物拆除施工，控制拆除施工过程中的扬尘污染，保护大气环境质量，制定本导则。
1.0.2 本导则适用于城市建成区范围内占地面积300平方米以上或3层以上除爆破拆除外的工业与民用建筑工程、市政基础设施等人工拆除、机械拆除和静力破碎拆除等施工过程中的扬尘防控。
1.0.3拆除化工、金属冶炼、农药、电镀和危险化学品生产、储存、使用企业建筑物、构筑物时，要先进行环境风险评估，并经环保部门专项验收达到环境保护要求后方可拆除。如发现建筑物中含有有毒有害废物和垃圾，要向当地环保部门报告，并由具备相应处置资质的单位进行无害化处置。

1.0.3 工程结构物拆除施工除应符合本导则外，还应符合国家、行业及本省现行有关技术标准的规定。
2 术语

2.0.1  人工拆除 manual demolition

    施工人员使用小型机具或手持工具，将拟拆除物拆解、破碎、清除的作业。

2.0.2  机械拆除 mechanical dismantling

    采用机械设备，将拟拆除物拆解、破碎、清除的作业。

2.0.3静力破碎拆除 static demolition

    利用静力破碎剂水化反应的膨胀力，将拟拆除物胀裂、破碎、清除的作业。

3 一般规定

3.0.1拆除工程应遵循“化整为零、片区推进、围挡封闭、湿法作业、无缝覆盖、全程可控”的原则。
3.0.2  各级政府应明确辖区内拆除工程扬尘防治的管理部门，建立健全扬尘防控协调联动管理机制，职责明确，推进有效。

3.0.3 一般情况下，拟拆除工程结构物产权所有单位即为拆除施工扬尘防控责任单位；实施强制拆除的各类违章工程，组织强制拆除的各级各类机关为相应拆除施工扬尘防控责任单位。拆除施工单位（拆除实施者）应达到扬尘防控责任单位相应要求，承担拆除施工扬尘防控直接责任。
3.0.4 工程结构物拆除施工前应编写扬尘防控实施方案，并向扬尘防治责任部门申报备案。扬尘防控实施方案应明确拆除工程位置、周边环境条件，拆除面积、拆除时间，根据拟拆除工程的结构特征和当地风向、拆除施工季节特点等，分析扬尘影响范围，制订扬尘防控主要技术手段、拆除物外运及处治方式，明确相应责任人员名单。

3.0.5 扬尘防控实施方案由拆除责任单位技术负责人组织编写。扬尘防控专项方案应措施有效、方法具体，并对现场作业人员进行培训，建立扬尘防控教育培训档案。
3.0.6 扬尘防治管理部门可根据天气、风向、污染指数变化，综合研判拆除作业条件，统筹安排辖区内拆除作业时间、作业方式等。拆除施工应尽量利用雨后、空气湿度较大等宜于扬尘防控的气象条件集中进行。
3.0.7 拆除工程实施过程中，扬尘防治管理部门应适时巡察指导；现场作业扬尘污染较大的，应督促扬尘防控主体单位加强降尘措施并减少拆除作业面；特别严重的，责令暂时停止拆除工程施工。
3.0.8 拆除垃圾要按工程弃土、可回用金属类、轻物质料(木料、塑料、布料等)、混凝土、砌块砖瓦等类别分别存放。外运单位要分类运输。禁止将其他有毒有害垃圾、生活垃圾混入拆除垃圾。

3.0.9 拆除作业完成后，应按照就近平衡，就近塑造地形、就地资源利用的原则及时处理拆除垃圾。在48h内不能清运的，应采取全面覆盖措施，定期检查，确保不产生扬尘。
3.0.10  应在拆除作业区域出入口醒目位置设置公示牌，明确扬尘防控措施、负责人、扬尘防控管理部门及举报电话等信息。

3.0.11  拆除作业前应建立扬尘防控检查制度，组织开展日常巡查、阶段性检查、竣工检查等，并填写相关检查记录。
3.0.13  拆除作业区道路应采取硬化或砖、焦渣、碎石铺装等防尘措施。

3.0.14  施工场区内裸露场地应采用防尘网等覆盖、绿化或固化等扬尘防控措施。

4 施工围挡

4.0.1  拆除工程场地周边应设置全封闭围挡，围挡高度不应低于2.5m。

4.0.2拆除施工围挡应沿周边连续设置，采用硬质围挡，不得有间断、敞开，底边封闭严密，不得有泥浆外漏。

4.0.3  围挡上部应设置喷淋装置，保证围挡喷淋全覆盖，每组间隔不宜大于4m。

4.0.4  围挡立面应保持干净、整洁，定时清理。

4.0.5  工程结束前，不得移除施工现场围挡。当妨碍施工必须移除时，应设置临时围挡并符合相关要求。

4.0.6  围挡应保障施工作业人员和周边行人的安全，做到牢固、美观、环保、无破损。

5 拆除作业

5.0.1  拆除施工不宜在夜间进行，减少对周围环境产生的噪音污染。

5.0.2  施工现场应配备扬尘防控设备、机具、材料等，采取喷淋、覆盖、封闭等综合降尘措施。
5.0.3拆除结构物应提前洒水洇透，最大限度降低拆除施工中的扬尘。

5.0.4拆除作业应遵守“先喷淋、后拆除、拆除过程持续喷淋全覆盖”的扬尘防控原则。拆除结构物应采用绿色密目式安全网或开孔型绿色不透尘安全网布等材料四周封闭防护。受场地条件限制，拆除结构物不能四周封闭的工程，应按“三面围挡、两面喷淋、顶层水幕”作业方式，根据现场条件用脚手架对拆除结构物的左、右、后三面设置围挡，拆除时用雾炮和喷水车在拆除机械两侧不间断喷水降尘，顶层设置垂直喷淋设施，用压力水幕降低工地扬尘。
5.0.5房屋建筑工程拆除施工现场应安装环绕喷淋，并在作业层位配备雾炮机等设备，作业期间应不间断喷水、喷雾降尘。
5.0.6 市政基础设施工程拆除应采用渐进式作业，分段进行并及时采取围挡、喷水、覆盖措施，控制拆除作业面尺寸。路面切割、路面铣刨、石材切割、清扫施工等作业时，应采取喷（洒）水等降尘措施。

5.0.7 拆除作业现场无法及时外运的渣土应集中堆放，并用防尘网等进行覆盖。

5.0.8在人口密集区及临街区域进行拆除作业时，四周应设置防护排架并外挂密目安全网。

5.0.9  拆除施工现场应安装视频监控系统。视频监控设备宜安装在工地主出入口和扬尘重点监控区域。远程监控设备应能覆盖项目90%以上区域或采取云台技术360°监控。

5.0.10 拆除工程扬尘防控监督管理提倡采用无人机、扬尘防控巡察车等高科技手段，全程监控，全时调度指挥，既保障安全，又做到动态管理，确保拆除施工扬尘防控效果。

5.0.11  施工现场应安装扬尘监测与超标报警系统，系统应包含建筑环境监测（PM2.5、PM10监测、噪声监测）、气象环境信息采集等。
5.0.12  拆除施工单位应及时采集、存储、传递空气质量、气象信息和现场扬尘情况等数据，提升现场扬尘防控应急响应和处置能力。

5.0.13  当启动Ⅱ级（橙色）以上预警或风速达到4级以上时，不得进行拆除作业，并对拆除现场采取覆盖、喷水等降尘措施。

6 拆除垃圾清运

6.0.1 全面加强渣土车管理，做到渣土物料无尘运输。
6.0.2 负责拆除的施工单位，应将拆除过程中产生的建筑垃圾和其他垃圾分类存放、及时清运。

6.0.3  整理破碎构件、翻渣和清运拆除垃圾时，应采取喷水或喷淋措施。

6.0.4  工地车辆出入口应设置车辆自动冲洗装置。车辆冲洗应有专人负责，确保车辆外部、底盘、轮胎处不得粘有污物和泥土，施工场所车辆出口30 m以内路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘材料，严禁车辆带泥上路。

6.0.5  车辆冲洗装置冲洗水压不应小于0.3MPa，冲洗时间不宜少于3min。

6.0.6  车辆冲洗应填写台账，并由相关责任人签字。

6.0.7  车辆冲洗宜采用循环用水，设置沉淀池，沉淀池应做防渗处理，污水不得直接排入市政管网，沉淀池、排水沟中积存的污泥应定期清理。

6.0.8  拆除垃圾运输应当委托经核准的运输单位运输，委托合同中应明确运输扬尘防控责任。

6.0.9  拆除垃圾运输单位应制定车辆管理制度，定期对车辆进行维护和检测，保持车况完好、车容整洁、车辆号牌清晰。

6.0.10 拆除垃圾运输车辆应随车携带驾驶证、行车证、营运证、拆除垃圾运输处置核准文件和装卸双向登记卡，各项运营运输手续完备。

6.0.11  拆除垃圾运输车辆运输中应采取严格的密封密闭措施，无外露、无遗撒、无扬尘，按规定的时间、地点、线路运输和装卸。

6.0.12  拆除垃圾运输车辆应开启实时在线定位系统，严格实行“装、运、卸”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管系统监控之中。

6.0.13  拆除垃圾运输车辆应安装实时在线卫星定位系统。

6.0.14 拆除垃圾综合处理应符合“豫政〔2015〕39号”文件《河南省人民政府关于加强城市建筑垃圾管理促进资源化利用的意见》有关规定。
工程结构物拆除施工扬尘防控导则
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